Martela

Pinta

Sahkopoyta

Hiljainen Pinta EQC -sdhkopodyta on turvallinen ja huoleton kayttaa.
Tormayksenestojarjestelma estdad tehokkaasti vaaratilanteita. Pinta EQC
tayttaa kaikilta ominaisuuksiltaan EN-standardien vaatimukset. Saatavana

useita kansi- ja jalustavarivaihtoehtoja.

N\ Mobelfakta

3. syyskuuta 2026 Yhteystiedot: asiakaspalvelu@martela.com Emme vastaa mahdollisista muutoksista.



Pinta EQC Martela

MATERIAALIKUVAUS:

Poydan kansi: EO,5 -vaatimustason tayttavaa lastulevys, joka
on pinnoitettu laminaatilla tai viilutettu MDF -levy koivu- tai
tammiviilulla

Viilutetut pinnat on lakattu

Vakiolaminaatit: valkoinen, harmaa, koivu- tai tammilaminaatti,
mattalaminaatit, linoleumit

Jalusta: valkoiseksi tai harmaaksi jauhemaalattua terasta

LISAVARUSTEET:

Keskusyksikkotelineet
Lisdvarusteet johdoille
Lapiviennit

Pistorasiat
Poytaseinakkeet
Monitorivarret
Etulevyt
Tyobpistematot
Poytavalaisimet

SAADOT:
Korkeussaato sahkojaloilla 63-128 cm
Séaadettavat liukunastat

SAATOALUE:

63-128 cm kannen kanssa

OMINAISUUDET:

- Kaksi moottoria

- Testattu EN-standardien EN 527-1: 2011 ja EN 527-2:2016
mukaisesti ja tdyttda EN-standardien vaatimukset A-luokan
tydpoydalle

- Tormayksenestojarjestelma

- Martelan CE-merkint3, joka on vakuutus siitd, etta tuote
tayttda EU:n sahkolaitteille asetettujen direktiivien
vaatimukset

HIILIJALANJALKI:
Pinta EQC, 160x80: 147,20 kg CO2e

MITAT:
Jalkaputki: 70x70 mm
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Pinta EQC Martela
Mittapiirros:
180 160 140 120 100
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1806 1606 1406 1206 1006
180 160 140 120 100
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1807 1607 1407 1207 1007
200 180 160 140 120 100
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2008 1808 1608 1408 1208 1008
63-128
69 69
3 3. syyskuuta 2026 Yhteystiedot: asiakaspalvelu@martela.com Emme vastaa mahdollisista muutoksista.



