Martela

Pinta Il

Poytasarja

Pinta Il -tyopoydan T-jalusta tarjoaa lisda jalkatilaa tukevuudesta tinkimatta.
Pinta-pdydat on testattu EN 527-2 standardin mukaisesti, jolloin ne kestavat
75 kg painon missd tahansa kohdassa pdytaa.
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3. syyskuuta 2026 Yhteystiedot: asiakaspalvelu@martela.com Emme vastaa mahdollisista muutoksista.



Pinta Il Martela

Pekka Toivola
liro Viljanen

MATERIAALIKUVAUS:

Poydan kansi: EO,5 -vaatimustason tayttavaa lastulevys, joka
on pinnoitettu laminaatilla tai viilutettu MDF -levy koivu- tai
tammiviilulla

Viilutetut pinnat on lakattu

Vakiolaminaatit: valkoinen, harmaa, koivu- tai tammilaminaatti,
mattalaminaatit, linoleumit

Jalusta: jauhemaalattu terés, varit harmaa ja musta

TUOTEKOODI:

4903
4930
4913
4931
4933

SAADOT:

Korkeussaatd 60-85 cm

HIILIJALANJALKI:
Pinta Il, 160x80: 62,14 kg CO2e

YMPARISTOOMINAISUUDET:

Avainlippukriteerit tayttyvat laminaattitasolla.

MITAT:
Jalkaputki: @ 50 mm
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