Martela

Pinta S&S

Sahkosaatoinen tyopoyta

Hiljainen Pinta S&S-sahkopodytd on turvallinen ja huoleton kayttaa.
Tormayksenestojarjestelma estda tehokkaasti vaaratilanteita. Saatavana useita
kansivaihtoehtoja.

19. lokakuuta 2026 Yhteystiedot: asiakaspalvelu@martela.com Emme vastaa mahdollisista muutoksista.



Pinta S&S Martela

liro Viljanen

MATERIAALIKUVAUS:

Poydan kansi: EO,5 -vaatimustason tayttavaa lastulevys, joka
on pinnoitettu laminaatilla tai viilutettu MDF -levy koivu- tai
tammiviilulla, viilutetut pinnat on lakattu

Vakiolaminaatit: valkoinen, harmaa, koivu- tai tammilaminaatti,
mattalaminaatit, linoleumit

Jalusta: valkoiseksi tai mustaksi jauhemaalattua terasta

LISAVARUSTEET:

Keskusyksikkotelineet
Lisdvarusteet johdoille
Lapiviennit

Pistorasiat
Poytaseinakkeet
Monitorivarret
Etulevyt
Tyopistematot
Poytavalaisimet

SAADOT:

Korkeussaato sahkojaloilla valilla 64 129 cm, sdatdalue 65 cm.

OMINAISUUDET:

- Nostokyky 150 kg tasaisesti lastatulla kuormalla

- Kaksi moottoria

- Testattu EN-standardien EN 527-1: 2011 ja EN 527-2:2016
mukaisesti ja tdyttda EN-standardien vaatimukset A-luokan
tyopoydalle

- Tormayksenestojarjestelma

- Martelan CE-merkint4, joka on vakuutus siita, etta tuote
tayttda EU:n sahkolaitteille asetettujen direktiivien
vaatimukset

HIILIJALANJALKI:

Pinta S&S, 160x120: 107,96 CO2e
Pinta S&S, 200x120 + 100x60: 134,99 CO2e

MITAT:
Jalkaputki: 60x90 mm
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Pinta S&S
liro Viljanen

Mittapiirros:
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